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                    DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE

               SERVIZIO  DI PREVENZIONE  E SICUREZZA

              NEGLI AMBIENTI  DI LAVORO
                Responsabile – Dott. Vito Liberati
MODELLO OPERATIVO PER LA REDAZIONE DEL

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

-D.Lgs. 81/08-
“Il P.O.S. costituisce la sicurezza programmata relativa al singolo cantiere ed è subordinato alla pianificazione indicata nel P.S.C.”.

│ P.S.C. redatto dal Coordinatore per la Progettazione  _______________________________ in data _________
DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

│ COMMITTENTE: _____________________________________________________________________________

│ RESPONSABILE DEI LAVORI: _________________________________________________________________
│ DATA INIZIO LAVORI: _____________________________ │ Data presunta fine lavori __________________
CANTIERE SITO IN: ___________________________________ VIA: ___________________________ n°: ______                                             

│ □ IMPRESA AFFIDATARIA │ □ IMPRESA ESECUTRICE
│ DENOMINAZIONE: _______________________________________
SEDE LEGALE:   ______________________________  VIA:  ___________________________ n°: ______

Numero telefonico: ____________________________  Fax: ______________________

DATORE DI LAVORO: Sig. _______________________________________________________________




nato il __________a : ___________________ residente in ____________________ 

│ □ CONTRATTO DI APPALTO  │ □ CONTRATTO DI SUBAPPALTO
│ per lavori di: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
│ CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DELL’OPERA 
│ Destinazione d’uso: _____________________

│ Piani: _____________

│ Dimensioni: altezza _____________; Superficie ____________________

│ Allegasi: □ Planimetria; □ Prospetti; □ Disegni
Tabella 1. -Elenco nominativi soggetti deputati alla sicurezza-
	
	NOMINATIVO
	INDIRIZZO
	NUMERO DI TELEFONO

	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	
	
	

	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
	
	
	

	DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
	
	
	

	MEDICO COMPETENTE (ove previsto)
	
	
	

	CAPOCANTIERE


	

	ADDETTI GESTIONE EMERGENZE 
	


1 – SPECIFICA ATTIVITA’ SVOLTA IN CANTIERE DALL’IMPRESA:

      _____________________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________________

│ Turni di lavoro: _____________________

│ 2 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI APPALTATI
	Tipologia della Ditta

(nominativo)
	Tipologia dei lavori

	Imprese esecutrice
	Lavoratore autonomo
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


│ 2.1 – Verifica della idoneità tecnico professionale (allegare o in alternativa indicare la data di esibizione della seguente documentazione)
	Nominativo Impresa Esecutrice
	Iscrizione C.C.I.A.A.
	Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (D.Lgs. 81/08)
	D.U.R.C.
	Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

(art. 14 D.Lgs. 81/08

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Nominativo Lavoratore Autonomo
	Iscrizione C.C.I.A.A.
	Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature opere provvisionali (D.Lgs. 81/08)
	Elenco dei DPI in dotazione
	Attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria (se prevista) D.Lgs. 81/08
	D.U.R.C.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


│  Tabella 2. -Elenco nominativo di dettaglio dei  lavoratori operanti nel cantiere -

	
	LAVORATORE
	QUALIFICA
	MANSIONI 

	1 
	Sig.: 
	
	

	2 
	Sig.:
	
	

	3
	Sig.:
	
	

	4
	Sig.:
	
	

	5
	Sig.:
	
	

	6
	Sig.:
	
	

	7
	Sig.:
	
	

	8
	Sig.:
	
	


│ 3 - FASI LAVORATIVE CON INDICAZIONI DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE     

         INTEGRATIVE DA ADOTTARE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE 
         LAVORAZIONI IN CANTIERE

	FASE LAVORATIVA
	MISURE DI TUTELA
	UTILIZZO  SPECIFICO DPI

	a)
	
	

	b)
	
	

	c)
	
	

	d)
	
	

	e)
	
	

	f)
	
	

	g)
	
	


Tabella 3. –Elenco dei principali  apprestamenti e attrezzature di lavoro-

	
	MARCA
	MODELLO/TIPO
	│ Emissione sonora Leq dB(A)

	PONTEGGIO
	
	
	│ Stimata
	│ Misurata

	PONTEGGIO
	
	
	
	

	PONTI SU RUOTE
	
	
	
	

	GRU
	
	
	
	

	MACCHINA/ATTREZZATURA
	
	
	
	

	MACCHINA/ATTREZZATURA
	
	
	
	

	MACCHINA/ATTREZZATURA
	
	
	
	

	MACCHINA/ATTREZZATURA 
	
	
	
	

	MACCHINA/ATTREZZATURA 
	
	
	
	

	IMPIANTO
	
	
	
	

	IMPIANTO
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


│ 4 – ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE
Valutazione del rischio rumore della propria azienda, aggiornata ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Tabella 4 – Livelli di esposizione al rumore dei lavoratori

	NOMINATIVO
	LEX,8h in dB(A)
	LEX,w in dB(A)
	Lpicco in dB(C)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


│ Tabella 5. -Elenco sostanze e preparati utilizzati nel cantiere-

	Denominazione prodotto
	Frasi di rischio R
	Consigli di prudenza S

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Il P.S.C. ha previsto procedure complementari e di dettaglio (tabella 4 PSC) : (  SI      ( NO


Tabella 6. –Procedure complementari e di dettaglio-

	DESCRIZIONE DELLA ESECUTIVITA’ ED OPERATIVITA’

	1-

	2 -

	3 -

	4 -

	5 -


│ Tabella 7. -Elenco dei dispositivi di protezione forniti ai lavoratori occupati in  cantiere-

	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FORNITI
	NO
	SI
	TEMPISTICA D’USO (specifica)

	1. Elmetto
	
	
	

	2. Scarpe antifortunistiche
	
	
	

	3. Tuta da lavoro
	
	
	

	4. Guanti 
	
	
	

	5. Otoprotettori

a. Cuffie

b. Tappi 

c. Inserti 
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. Occhiali
	
	
	

	10. Facciali filtranti
	
	
	

	11. Maschere con filtro ______
	
	
	

	12. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

a. Assorbitori di energia

b. Dispositivi retrattili

c. Connettori

d. Dispositivi di ancoraggio

e. Imbracature

f. Cordini di posizionamento

g. Guide o linee vita flessibili

h. Guide o linee vita rigide
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. Indumenti alta visibilità
	
	
	

	22. Protezioni per saldatura
	
	
	

	23. 
	
	
	

	24. 
	
	
	


│ Tabella 8. –Dati riferiti alla informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantiere-

	TIPOLOGIA INIZIATIVA

Informazione                        Formazione
	Contenuti
	Data

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Allegati:

(   Pi.M.U.S. ex art. 136 D.Lgs. 81/08


(   ____________________________________________________________________________________


(   ____________________________________________________________________________________


(   ____________________________________________________________________________________

Data____________               FIRMA DEL DATORE DI LAVORO _______________________________________

│ Il presente P.O.S. viene messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori in data ____________
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO______________________________
________________________________________

│ Tabelle 9, 10, 11 - Riservate alla impresa affidataria
Tabella 9 – Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

	IMPRESA ESECUTRICE
	data
	LAVORATORI AUTONOMI
	data

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabella 10 – Verifiche dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici
	IMPRESA ESECUTRICE
	Verifica di congruità del POS (data)
	Trasmissione dei POS al CSE (data)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tabella 11 – Oneri della sicurezza, indicati nel PSC, da corrispondere ai lavori affidati in subappalto alle relative 
                     imprese esecutrici 

	IMPRESE ESECUTRICE
	DESCRIZIONE
	COSTI

	
	Ponteggi 
	

	
	Trabattelli 
	

	
	Ponti su cavalletti 
	

	
	Impalcati 
	

	
	Parapetti 
	

	
	Andatoie 
	

	
	Passerelle 
	

	
	Armature pareti di scavo 
	

	
	Gabinetti 
	

	
	Locali per lavarsi 
	

	
	Spogliatoi 
	

	
	Refettori 
	

	
	Locali di ricovero/riposo 
	

	
	Dormitori 
	

	
	Camere di medicazione 
	

	
	Infermerie 
	

	
	Recinzioni di cantiere 
	

	
	Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
	

	
	Impianti antincendio 
	

	
	Impianti di evacuazione fumi 
	

	
	Segnaletica di sicurezza 
	

	
	Avvisatori acustici 
	

	
	Attrezzature per il primo soccorso 
	

	
	Illuminazione di emergenza 
	

	
	Mezzi estinguenti 
	

	
	Servizi di gestione delle emergenze 
	

	
	Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
	

	
	Riunioni di coordinamento e informazione
	

	
	D.P.I. per rischi da lavorazioni interferenti
	


│ DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

	
	TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE
	

	1
	Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
	

	2
	Omologazione dei dispositivi contro le scariche atmosferiche o  relazione tecnica auto protezione della struttura 
	

	3
	Registro dei controlli iniziali, periodici, straordinari delle attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione  
	

	4
	Verifiche apparecchi di sollevamento con portata  superiore a 200 kg. 
	

	5
	Verifiche ponti mobili sviluppabili su carro, ponti sospesi e relativi argani 
	

	6
	Verifiche carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere
	

	7
	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e Fascicolo dell’opera
	

	8
	Piano operativo di sicurezza (POS)
	

	9
	Piano di montaggio, uso smontaggio ponteggi metallici (Pi.M.U.S.)
	

	10
	Autorizzazione ministeriale del ponteggio  
	

	11
	Progetto, disegni esecutivi, calcolo di resistenza e stabilità (solo per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o per ponteggi la cui realizzazione è differente da quella prevista nella autorizzazione ministeriale) 
	

	12
	Programma dei lavori per interventi di demolizione
	

	13
	Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
	

	14
	Notifica preliminare
	

	15
	Verifiche effettuate dal CSE
	

	16
	Segnalazioni effettuate dal CSE al Committente o al Responsabile dei Lavori 
	

	17
	Sospensioni effettuate dei lavoro effettuati dal CSE
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


│ NUMERI TELEFONICI –EMERGENZA-

	Pronto Soccorso Ambulanze
	118

	Pronto Soccorso territoriale
	

	Vigili del fuoco
	115

	Carabinieri
	112

	Polizia
	113

	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Teramo
	0861 420542

	Direzione Provinciale del Lavoro
	

	ENEL
	

	GAS (segnalazione guasti)
	

	Acquedotto (segnalazione guasti)
	

	
	

	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Sig. 
	

	Medico Competente Sig.
	

	Addetti emergenze Sig. 
	

	Rappresentante Lavoratori per la sicurezza Sig.
	

	Capo cantiere – Preposto Sig. 
	

	Coordinatore in fase di progettazione Sig.
	

	Coordinatore in fase di esecuzione Sig. 
	

	Responsabile dei Lavori Sig.
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